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Corona Camera UVSee TD90

UVSee TD90 Korona Kamera

Korona Kameras werden idealerweise in Kraft-
werken, Hochspannungsbereichen, Umspann-
stationen, High Voltage Laboratorien und im
elektrifizierten Eisenbahn- und Verkehrsmittel-
betrieben eingesetzt, um Koronaentladungen
einfach zu lokalisieren und fur etwaige Wartungs-
aufgaben prazise zu dokumentieren. UVSee TD90
ist ein innovatives Diagnosegerat aus dem Bereich
der ZfP — der zerstorungsfreien Prufung und
Testverfahren. Dieses prazise UV-Kamerasystem
detektiert akkurat Spitzenentladungsphanomene,
Lichtbogen und Koronaentladungen.
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Das UVSee TD90 UV-Kamera Powertool spirt sicher
UV-Emissionen auch bei helllichtem Tage auf und
dies fern weg oder auch nahe dran an maoglichen
Verursacherquellen. UVSee TD90 ist das ideale
Instrument fur die vorbeugende Instandhaltung (PPM)

Applikationen
B Hoch sensible UV-Signaldetektion s v |
B Prazise Ortung der Koronaentladung 1
B Autofokus fur UV und visuelle Darstellung

B Hintergrund Signal-/ Rauschunterdrickung
M 5.7" Farb- LCD Display mit Touchfunktion
B Warnton oder LED UV-Ereignisalarmierung

B Schneller optischer Zoom fur visuelle Darstellung

B Video- und Bildspeicherung mit Recording-
und Playbackfunktion

B Integriertes GPS-Modul fur Positionserkennung
B UV praziser Ereigniszahler

B UVSee Report Software fur Dokumentation
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Technical Specifications

Image Type

Minimum UV Sensitivity

Monochrome video

3x 10" watt' cm’

Full manual and auto for UV

and visible channels

Detector Life Span No degradation
Frequency 50Hz/60Hz
Image Type Color video

Zoom factor 26x optical and 12 x digital

Type 5.7" VGA color transflective
sunlight readable LCD, folding
and touchable

Video Standard PAL/NTSC switchable

Modes Combined (UV & visible),

UV only, Visible only

User settings

Audio Modes

% +49/89/9230687-0

Time/Date, Language, operating modes

Microphone input for audio notes
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Storage Media

Image Format

Storage Capacity

Data download

2G SD card

8000 images. or >4 hours videos

card reader
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Humidity 95%, Non condensing

Size 238mm >} 165mm X< 91Imm (Lx W x H)
Weight 2.5kgs

Power interface Yes

SD card slot Yes

Video output BNC

Audio output Microphone

Standard Corona Camera UVSee TD90.

AC power adapter. 2pcs Li-ion battery.
charger, SD card, SD card reader,
video cable, Car power adapter.
CDROM ( UVSee software and Manual),

Warranty card, Strap, transport case

ebs AluS GmbH assumes no responsibility for the accurocy of ony given information. Technical specifications are subject
to change without prior notice. All registered trademarks ore proprietary to their owners. The posting or duplication of ony
material is prohibited without written permission of ebs ATuS GmbH.

Fir die Richtigkeit von technischen Daten und sonstigen Angaben dbernehmen wir keine Hoftung. Technische Anderungen,
die dem Fortschiitt dienen, sind ohne Ankindigung vorbehalten. Alle Produktnomen sind eingetragene Warenzeichen ihrer
Hersteller. Die Vervielfiltigung des Text- und Bildmateriols ouf elektronischem, mechanischen oder fototechnischen Weg ist nur
mit qusdricklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.



