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Therrn-AP

Mmore to see.

Therm-App ™ www.irPOD.net
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Verwandeln Sie |hr Android Smartphone in eine
Infrarot Warmebildkamera |

— A

(0]
5
<
=
@

y

Hochauflosende AulBBergewohnlich
384 x 288 Pixel gunstiges Preis-/
exzellente IR-Bilder L eistungsverhaltnis

IT'S EASY |
D - S

Kompakt, robust
und federleicht

Operate Connect Share Upgrade
Touchscreen WiFi, 3G 7 4G, Email, Dropbox, Software updates
confrols, Bluetooth, USB Social Networks, via Google Play,
Smartphone Messaging Apps Developers SDK

clip on



Thermografie der Moderne

Genaue Temperatur Messungen

Manuelle und AUTO Temperaturskala

Video und Sprachaufzeichnung

Export vollradiometrischer Messdaten

PC Analyse- und Reporting Software

Digitaler Bildzoom

Muitiple Temperaturfarbpaletten

Linien, Punkt, High/Low, Bereichsmessung

Kundenspezifischer Text und Videomitschnitt

Applikationen

Heizungs-/ Klimaanlagen  Elekirische Anlagen Regenerative Energie-
und elektrische Systeme  und Schaltschranke systeme und Photovoltaik

Industrieanlagen und Forschung/ Entwicklung Thermografie an Tieren Medizinische Forschung
mechanische Systeme wissenschaftliche Tests Wildsuche, Rehkitzrettung und Uberwachung

(anPOD et




Messen

Geometrische Auflosung
Genauigkeit

Sensitivitat

Messbereich

Kalibration NUC

Hardware

Infrarotkamera

Objektiv

Fokussierung
Bild-Wiederholungsrate
Gewicht

Grolte
Betriebsumgebung
Lagerung
Spannungsversorgung

Zertifikate

Schutzklasse

Visuelle Fotokamera
Handgriff & Stativadapter

Klemmvorrichtung

* Smartphone abhangig

384 x 288 pixels (>110,000 pixels )
+/-2°C or 2% (@25°C)

NETD <0.07%C

0-200°C

Shutteriess

384 x 288 microbolometer
LWIR 7.5 -14um

6.8mm lens (55° x 41°). Optional
lenses available. Field replaceable.

Manual, 0.2m to infinity

87Hz

123 grams / 4.33 ounces

55x 65 x 40mm (2.16 x 2.55x 1.571n)
-10°C to +50°C (14°F to +122°F)
-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)

No battery, 5V over USB OTG cable,
power consumption < 0.5W

CE. FCC, RoHS

IP54

Typically 8 megapixeis*
Ergonomic handle, using 1/4-20
standard tnipod mount

Clip-on for smartphone (5-10cm
span)

Smartphone
Minimalvoraussetzungen

GPS Positionsvermerk

Hochaufiosendes Display

Android 4.1 and above,
supporting USB OTG

Messwerkzeuge

Messparameter

Weitere Aufzeichnungsmodi

Ausgabemodi

Instand Share
Android Share

Farbpaletten

Temperaturskala

Zoomfunktion

Software und Updates
Servicefunktionen
Menufuhrung
Software Updates

JA ®

JA * Touchscreen
*  (Center Spot

*  User Defined Spot
= Line

. Area

= High/Low
Emissivity, Reflected
Temperature

Text & Video Annotations

Video & Audio (h.244),
Snapshot ( IR, VIS, Metadata )

Dropbox, Email , SMS
Via media gallery

Rainbow, Iron, Vivid, Grey, Red
Hot, Blue Cold

Aufo, Manual

Continuous digital zoom using
touchscreen

JA (via Google Flay)
Bad pixel repair uilifity
One touch

JA (via Google Play)

(anPOD.net




AL

INFRARED SOLUTIONS

Anwendungsboreich . “ M - é’%

Modell
Building Invesfigation
Gebiiudethermografie
Eledrical Thermography
Elektrothermografie ] ] @ )
Medical/Human Body Investigation
Medizintechnische Anwendungen o > L4 ° (o]

Predictive Maintenance
Vorbeugende Instondhaltung

Research & Development
Forschung & Entwicklung o o * . o 0

Automation/Conditional Monitering
Automation/Qualitatssicherung o o L 0

Industrial Process Control -
Industrielle Prozesskonirolle ) 4] (o]

Surveillance/Rescue Management -
Fernbeobachtung/Sicherheitstechnik

Traffic Control ®
Verkehrsiberwachung

Furnace/Glass melting industry

Brennraum/Glasschmelze ®

Flame- and plastic measurement S
Flamm- und Folienmessung
O wpable  gesiget @ wil witdle gut yovignat o potcdody mitale  sebr gt gesignat

[ =1 AR Your locol partner
;./ I YU HGL Infrared Systems e kel Verhetung

SERVICE-SALES-TRAINING

& +49/89/9230687-0 =+49/89/9230687-29
www.irPOD.net info@irPOD.net

ebs AluS GmbH ossumes no responsibility for the ocouracy of any given infoemation. Technicol specifications ore subjedt
to chomge without prior notice. Al registered frademarks are proprietory fo their owners. The posting o duplication of any
mateial is prohibited without written permission of ebs AluS GmbH,

For die Richtigeit von technischen Daten und sonstigen Angoben Obemehmen wir keine Haftung. Technische Anderungen,
die dem Fortscheitt dienen, sind ohne Ankindigung vorbehalren. Alle Produk sind eingetragens W hen threr
Herstellar, Die Vervielfaifigung des Text-und Bildmoterioks ouf elek hem, mechonischen oder fototechnischen Weg st nur
mit ousdicklicher Genshmigung des Urhebers gastattet.




