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Wissen schafft enorme Mobilit

ThermApPE

more to see.

384 x 288 MegaPixel
radiometrische Infra-
rot-Warmebildkamera
Therm-App TH auf
Android Smartphone-
und Tablet- Basis mit
PC-Reporting-Software

Therm-App TH ist ein hochaufgeldstes Thermogra-
fiesystem mit dem gesamten Komfort der Smart-
phone- und Tablet-Funktionalitét. Es zeichnet sich
durch das Westentaschen-Format und dem gerin-
gen Gewicht aus und entwickelt dabei dennoch
Facetten hinsichtlich thermischer Empfindlichkeit
und Messgenauigkeit, welche sich von den Profi-
Handheld-Geraten nicht mehr unterscheiden las-
sen. Ganzim Gegenteil - Therm-App TH istimmer
dabei und sofort bei Bedarf einsatzbereit.

* Keine Batterien bzw. Akkuprobleme mehr

Kein Ubertragen von Mess- und Bilddaten mehr

Kein Transportkoffer

Keine uniiberwindbaren Netzwerkfahigkeiten mehr
Keine Wartezeiten mehr nach Warmebilddiagnosen

Keine Einschrankungen mit Fotografie und Filmen

Keine Defizite mehr lives-streams” zu Uibermitteln

Keine Einschrankungen durch Speicherplatz mehr
Kein zwingender Emsatz von Wechseldaten-
speichern
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Therm-App TH bedient sich anstelle festgefahrener
Bedienungsstrukturen herstellerbezogener Funk-
tionalitat von klassischen Warmebildkameras, voll

und ganz der komfortablen Umgebung moderner
Android Smartphones und Tablets. Der Anwender
bleibt stets upgedatet, da sich sein Smartphone oder
sein Tablet permanent dem erforderlichen Funk-
tionshaushalt und besonders den Sicherheitskri-
terien dynamisch anpasst.

Eine leistungsfahige Applikation (App) auf dem End-
gerat erlaubt nicht nur die Kamerasteuerung, son-
dern auch, den Messfunktionen zugeordnet, die

Ber(icksichtigung strahlungsspezifischer Parame-
ter. Bilder und Streams kdnnen bei Bedarf sofortin

allen Dienstleistungsprogrammen zur Verfligung

gestellt werden, z. B. mobile MAIL, WhatsApp, SMS,
Threema, Hangouts, YouTube etc. Die Nachberei-
tung aller Aufnahmen und Daten erledigt eine lei-
stungsfahige PC-, Mess-, Auswerte- und Repor-
tingsoftware.Zum Ausleuchten kontrastarmer Sze-

“ nerien sorgt die integrierte LED-Lichtaufhellung des

individuellen Smartphones, eine akkurate Darstel-
lung erfolgt eindrucksvoll auf dem brillanten Display
des verwendeten Endgerates. Die obligatorische
Sprachaufzeichnung erganzt das Komfortpaket,
dies sollte Verwechslungen von Messobjekten und
Ortspositionen weitgehend ausschlieRen. Wire-
less Flug-Drohnen-Technik fiir Gebaudethermo-
grafie, Photovoltaik Fehlerdiagnose, Rehkitzsuche,
Ortung bei Fernbedienbarkeit von Term-App TH:
Therm-App TH wird bald auch als Remoteversion
verfligbar sein. Im Einzelnen heif}t das: Anstelle
eines Smartphone- oder Tablet-Endgerates wird
eine gewichtssparende, jedoch leistungsfahige
Transmitter-/Responder-Einheit zwischen War-
mebildkamera und Endgerat positioniert. Somitist
die Fernauslésung und bidirektionale Steuer- und
Daten-Ferniibertragung zwischen Therm-App TH
und Endgerat gewahrleistet. Auch die Wireless-
Lésung wird ein ph&nomenal glinstiges Preis-/ Lei-
stungsverhéltnis bieten kénnen.

Magliche
Anwendungshbereiche

+ Gebaudethermografie

+ Elektro- & Industrie Thermografie
+ Photovoltaik Fehlerdiagnose
+ Prozessoptimierung

* Fertigungstberwachung
+ Qualittswesen

+ Sicherheitstechnik

* Fernbeobachtung

* medizinische Forschung

W ebs Automatisierte Thermographie und
Systemtechnik GmbH
info@irpod.net

www.irpod.net

Professionelle Echteffektivwert-Mini-Strommesszange fiir AC/DC

Beha-Amprobe stellie die Echteffektivwert-Mini-
Strommesszange AMP-25-EUR vor, ein Mess-
gerat im Taschenformat, das keine Kompro-
misse bei den Funktionen macht. Die robuste
Strommesszange eignet sich optimal zur Feh-
lersuche flir Elektriker und Elektroinstallateure,
die ein benutzerfreundliches und professmneiles
Messgerat bendtigen.

Die ca. 16 cm hohe AMP-25-EUR misstbeiWech-
sel- und Gleichspannungslasten (60 A/ 300 A)
und erfasst Einschaltstrome, etwa beim Anlauf
von Motoren. Zu diesem Zweck stehen wichtige
Funktionen, wie zum Beispiel die Echteffektiv-
wertmessling, zur Verflgung, die die Genauigkeit
auch bei starken elektromagnetische Storungen
gewahrleistet. Hinzu kommen die ber{ihrungs-
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lose Spannungserkennung und ein 300-A-Tief-
passfilter zur Priifung von Frequenzumrichtern.

Das Messgerat entspricht der Sicherheitskate-
gorie CAT IIl, 600V und ist mit einem Nullpunk-
tabgleich fiir Gleichstrom, Data-Hold-Funktion,
automatischer Abschaltung und einem Display
mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die
Offnungswelte der Zange betragt 25 mm.

Elektriker und Elektroinstallateure haben nun ein
kompaktes und benutzerfreundliches Messgerat
2ur Verfligung, das indie Hosentasche passt, aber
keine Kompromisse bei der Funktionalitat macht.

B Beha-Amprobe Glottertal
www.amprobe.de
www.beha-amprobe,com

. Taschenformat
* (14,7 cm hoch)
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